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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR: 2025/B443 Legenda:
Numer ident.probki: B - 443 data dostarczenia: 15.10.2025]|Strona: 1 z 1 ad - stan analityczny
Rodzaj prébki: biomasa data_wykonania badan: 16/17.10.2025 | Liczba zatacznikow: 0 ar - stan roboczy
Zamawiajacy: EN22 Sp. z o.0.
UL Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa Numer zaméwienia: 76B/2025|Pszczyna,dn. 17.10.2025]d - stan suchy
Przedstawione wyniki badai dotycza wylacznie otrzymanej prébki, pobranej i dostarczonej przez Zamawiajacego daf - stan suchy i bezp.
Metoda badawcza L Badana cecha (Oznaczenie) e m Wynik niep. pomiaru +/-
PN-EN ISO 18134-3:2023-12
metoda termograwimetryczna, wagowa Zawarto$¢ wilgoci w probee analitycznej (M,g) % 5,5 R
PN-EN ISO 18134-1:2023-02 Zawarto$¢ wilgoci calkowitej (M,,) % 6,1 -
Zawarto$¢ popiotu (A ) % 0,5 -
PN-EN ISO 18122:2023-05 Zawarto$¢ popiolu (A,,) % 0,5 -
metoda termograwimetryczna, wagewa (550°C) Zawarto$¢ popiotu (Ay) % 0,5 -
Ciepto spalania (qgva0) kJ/kg 18782 -
Cieplo spalania (qgy,ar) kJ/kg 18663 =
Cieplo spalania (qgy,q) kJ/kg 19875 -
PN-EN ISO 18125:2017-07 (nawazka 0,25-0,40g) Cieplo spalania (g sar) L2 - -
Warto$¢ opalowa (qpeqvad) kJ/kg - -
Warto$¢ opalowa (q nety,ar) kJ/kg 17294 -
Warto$¢ opatowa (q neqvd) kJ/kg 18567 -
Wartoé¢ opatowa (q “m_&d_ﬂfl kl/kg - -
Zawarto$¢ siarki catkowitej (S,q) % 0,03 R
PN-EN ISO 16994:2016-10 Zawarto$¢ siarki calkowitej (S,,) % 0,03 -
Zawarto$¢ siarki catkowitej (Sq) % 0,03 -
Zawarto$¢ czeéci lotnych (V,) % = -
PN-EN 150, 181232033.10 Zawarto$¢ czesci lotnych (V,,) % - -
Zawarto$¢ czesei lotnych (V) % & -
Zawarto$¢ czgsci lotnych (V. % - -
PN-EN ISO 16948:2015-07 Zawarto$¢ wodoru catkowitego (Hg) % 6,35 -
Zawarto$¢ wegla catkowitego (Cyqg) % - -
PN-EN ISO 16948:2015-07 Zawarto$¢ wegla calkowitego (C,,) % - -
Zawarto$¢ wegla catkowitego (Cy) % - -
Zawarto$¢ azotu (Nyg ) % 0,14 -
PN-EN ISO 16948:2015-07 Zawarto$¢ azotu (N,,) % 0,14 -
Zawarto$¢ azotu (Ng) % 0,15 -
PN-EN ISO 16994:2016- 10 metoda miareczkowania Zawartos¢ chloru (Cly) % - =
potencjometrycznego, analiza wykonana przy uzyciu: ~ |Zawarto$¢ chloru (Cl,,) % - -
elektrody chlorkowej/ anatizatora-CKic— Zawartos¢ chloru (Cly) % ~ B
PN-EN ISO 17828:2016-02 (wycofana i zastapiona przez Gesto$é nasypowa (BD,,) kg/m3 ~ ~

PN-EN ISO 17828:2025-09)
PN-EN ISO 17831-1:2016-02 (wycofana i zastapiona przez
PN-EN ISO 17831-1:2025-10)

Wytrzymatos¢ mechaniczna peletow (DU) %

Dtugosc peletow N
PN-EN ISO 17829:2016-02 s il i
Srednica peletow mm -
Zawarto$¢ podziarna <3,15 mm w peletach % -
PN-EN ISO 5370:2023-08 — —
Zawartos¢ frakcji gruboziarnistej 3,15 mm < CPF < 5,6 mm % =
Zawarto$¢ tlenu (O, ) % -
PN-EN ISO 18125:2017-07 Zawartosé tlenu (O, ) % B
Zawarto$¢ tlenu (Oy ) % -
Bez pisemnej zgody Laboratorium, Sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej ,jak tylko w catosci. SGS Polsks Sp.zo o
Wzglgdna rozszerzona niepewnosé standardowa pomiaru dla wspétczynnika rozszerzenia k=2, wyznaczona dla poziomu ufnosci 0,95. Laberantka W PI’EJ"COW.HE Paliw Stat ch
Informacje dodatkowe: 72 v0. 2T ey 4
Opis probki deklarowany przez Klienta: SUPERPELLET. Autoryzowal. Data i podpis
Informacje deklarowane przez Klienta: Metoda poboru prébki: nie podano.Cel wykonania analizy: handlowy (na potrzeby wiasne). myr inz. Joanna Parcia

Probka dostarczona w ilosci ok. 6,0 kg w stanie przydatnym do badan.
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the origin or source from which the sample(s) is/are said to be extracted.
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